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INTRODUCCION

No repetiremos en este catalogo la teoria
general de las guarniciones (collarin), tratadas
de manera exhaustiva en los textos
especializados. Nos limitaremos a enumerar y
comentar algunos factores que tienen gran
influencia sobre el correcto funcionamiento de
la guarnicién (collarin).

MATERIAL

Los compuestos MACMA PUR han sido
desarrollados especificamente para la
utilizacion en la produccion de guarniciones
(collarines) con particular cuidado de la
estabilidad, ya sea de la temperatura de
funcionamiento, como de las normales
condiciones ambientales de conservacion
durante largos periodos. Sus principales
caracteristicas fisico-mecanicas se indican en la
tabla n.° 1.

TABLA |
CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS
MACMA PUR

DUREZA *+3 SHORE A 90 95
CARGA DE ROTURA kg/cm? 300 350
ALARGAM. ROTURA % 450 400
COMPRENSION SET
22h a 70°C % 35 37
PESO ESPECIFICO gr/cm? 1,10 1,15
VAR. DE VOLUMEN
ACEITE ASTM 1 24h
a70°C % +1 + 1
ACEITE ASTM 3 24h
a70°C % + 14 +9
TEMP. MIN. TRABAJO oC —20
INTERMITENCIA —30
TEMP. MAX. TRABAJO oC + 100
INTERMITENCIA + 115

La tabla 2 expresa el grado de compatibilidad
del compuesto MACMA PUR
con algunos fluidos de uso frecuente.

TABLA 2
MACMA PUR
: CONTINUO | INTERMIT.
DISOLVENTES
CICLOESANO
EPTANO
ALC. HISOPROPILICO
ACETONA METIL-ETIL
TETRAIDROFURANO
TOLUENO
TRIECLOROETANO

S b Ao dbobs
(TS S N N N

ACEITES/GRASAS

ACEITE ASTM * |

ACEITE ASTM * 3

ACEITE HIDRAULICO
EMULS. ACE. HIDRA/AGUA
ACEITE MINERAL

FLUIDO DE TRANSM (auto)
GRASA AL TEFLON

GRASA AL LITIO

ACEITE SKYDROL-500

—_—— — N —

A—j P — DO DO L o

Do—

1-Efecto modesto o nulo; aplicacion recomendada;
variacion de volumen 0-5 9.

2-Efecto moderado, recomendado para manufacturados
en aplicaciones estdticas (bajo esfuerzo); para aplicaciones
dindmicas (elevado empuje), el material va sometido a
valoraciones preliminares.

3-Efecto de moderado a severo; no aconsejado para las
aplicaciones dindmicas; para aplicaciones estdticas, a bajo
esfuerzo es necesaria una valoracion preliminar del
material; variacion de volumen 10-20 %.

4-No recomendado para ninguna aplicacién.

TEMPERATURA

Todos los elastomeros sufren la influencia
de la temperatura. Sin embargo, el
funcionamiento de la guarnicién no se ve
perjudicado si las temperaturas de trabajo estan
comprendidas dentro de los limites de las
caracteristicas del material.

El compuesto MACMA PUR permite empleo
en continuo de:
—20°Ca+90°C
con temperaturas limite de:
—30°Ca+115°C




HoseCo

CARACTERISTICAS
TECNICAS Y FUNCIONALES

RESISTENCIA A LA ABRASION

Es una caracteristica de esencial
importancia para las guarniciones dinamicas.
Principalmente esta en funcion de ia carga de
rotura del compuesto empleado. Hemos
confrontado el comportamiento del MACMA
PUR 95 con el de algunos otros compuestos y
hemos indicado los valores de la carga de
rotura y pérdidas por abrasién sobre los
diagramas A y B.

PERDIDA POR ABRASION (DIN 53516)
Informe expresado en porcentajes

%
100

75

50

25

7

Silicone Etilene-propilene Macma PUR 95

Fluoropolimero Nitrile

CARGA DE ROTURA (DIN 53515)
Informe expresado en porcentajes

%
100

75

50

25

Macma PUR 95

Silicone blllene—p}opllene

Fluoropolimero Nitrile

VELOCIDAD

Ha sido experimentalmente establecido, y
esta generalmente aceptado, que dentro de
ciertos limites, la cantidad de extrusion es
proporcional al cuadrado de la velocidad
relativa entre la guarnicion y la superficie de
estanqueidad. Los otros factores que hacen que
esta regla “no™ sea completamente aceptable
son:

— material y forma de la guarnicién

{collarin)

— la naturaleza del fluido
— la temperatura
el acabado de la superficie

Las diversas combinaciones de estos factores
pueden dar resultados completamente
diferentes de la norma.

En general, los comportamientos a las diversas
velocidades se pueden reagrupar como
indicamos a continuacion.

BAJA VELOCIDAD
(< Im/min): presenta problemas de stick-slip y
la abrasion es notable.

MEDIA VELOCIDAD

(1 <<V <20 m/min): es la velocidad mas usada
en la mayor parte de las aplicaciones,
desaparecen los efectos stick-slip y aun no se
verifica el aumento de pérdidas que se
presentan con velocidades elevadas.

ALTA VELOCIDAD

(> 20 m/min, >0,3 m/sec): se nota un
aumento de las pérdidas debido al aumento de
la presion hidrodinamica que aleja el labio de la
superficie de estanqueidad.

[.os compuestos MACMA PUR de las
guarniciones de la serie MAD y CSC permiten
obtener un perfecto control del fluido hasta
velocidades de 0,5+ 0,6 m/sec.
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APLICACIONES

Las guarniciones MACMA PUR satisfacen
las exigencias de numerosos campos de

aplicacion:

— cilindros hidraulicos en general

— prensas hidraulicas
— carretillas elevadores
— maquinas agricolas

— maquinas para el movimiento de tierra
— maquina para la construccioén

CONDICIONES DE TRABAJO

fabricados en MACMA PUR.

La siguiente tabla resume los valores
fundamentales para las guarniciones (collarines)

—

B MAD | M4/5/6/75 | CSC
[PRESION | 40 mPA 40 mPA 25 mPA |
VELOCIDAD 1 m/sec I m/sec_ | 1mfsec |
TEMPERAT,| -30°C -30°C -30°C
+100°C + 100°C +100°C |

{ mPA es=10 kilos
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TOLERANCIA Y ACABADO

Entre las muchas posibilidades de
acomplamiento, se pueden usar, para las

guarniciones fabricadas en MACMA PUR
90 y 95, las siguientes tolerancias:

< mm D1yD2 D3yD4
hasta 80 HIl €9
80+ 90 Hil €9
180 + 280 HII €9

D1

7/
bs R K
/

S

o

D2 \

:
ol
%

N/
N\

ACA BADO DE LA SUPERFICIE

Las rugosidades aconsejadas son las de normal
uso, o sea, entre 0,25 y 0,50 Ra obtenidas por la
rectificacion, pulido, etc.

TREFILADO

El rozamiento de los elastomeros es muy
elevado contra las superficies y si no hubiese un
ligerisimo trefilado todas las guarniciones se
quemarian rapidamente.

El velo de aceite que se insinua entre la
guarnicién y el metal permite un movimiento
relativo mas facil, reduciendo el coeficiente de
rozamiento.

ADAPTACION DE DIVERSOS
DIAMETROS A DIAMETROS STANDARD

En caso de que las dimensiones standard no
fuesen exactas a las de la aplicacién, los limites
de empleo con tal que se mantenga inalterado el
valor de la corona o seccion, son los siguientes:

Guarniciones MAD-UMAD-M

‘La diferencia, en més o en menos, no debe

superar el 2,5 % de la anchura de la corona o
seccion de la guarnicion.
Por ejemplo, en el caso de una MAD 8070 sera:

>

100

(80-70) X =0,25 mm

y por lo tanto la guarnicién se podra montar en
una caja de:

80,25X70,25 o bien
79,75 X 69,75

en cambio en el caso de una MAD 8060 las
dimensiones de la caja podrian ser:

80,50 X 60,50
79,50 X69,50

Guarniciones reforzadas CSC

En este caso la variacién admitida es mucho
mas amplia y podria llegar incluso al 10 %. Por
razones de seguridad, no obstante aconsejamos
no superar el 5%.

Por ejemplo, una CSC 300285 se podria montar
en una caja de 315X 300 6 285X 270 si no
existiesen guarniciones de aquella dimension.
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Rascadores tipo RAD

Para los RAD el adaptamiento sélo es posible
en medida muy limitada, por lo que la unica
solucion consiste en elegir la medida standard
inmediatamente superior a la medida deseada,
y, cortando con una hoja afilada un sector,
conseguir que los dos extremos coincidan.

Es preciso sefialar que estas soluciones se
deberan utilizar sélo en casos de emergencia
(manutenciones, errores de torneado, periodos
limitados, etc.) y no constituir la regla.

CONSEJOS PARA EL MONTAJE

A pesar de que la dureza es elevada, las
caracteisticas fisico mecanicas de los
compuestos MACMA PUR, confieren a las
guarniciones una notable posibilidad de
deformacioén sin acarrear dafios permanentes.
En la practica pueden ser aplastados, tensados,
plegados, etc., para poder instalarlos mas
facilmente.

Existen cuatro reglas fundamentales que no se
deben olvidar en el momento de montar una
guarnicion MACMA PUR:

a) Los instrumentos pueden ser de metal o
pléastico rigido, con tal de que no presenten
rugosidades, cantos vivos, rebabas o impurezas.
Destornilladores o similares no se deberan
utilizar, ya que podrian dafiar los bordes de las
guarniciones.

b) También la caja y las areas limitrofes deben
estar exentas de rebabas, cantos vivos o
asperezas de cualquier tipo.

¢) En caso de que fuese necesario forzar la
guarnicion sobre cantos vivos, ranuras,
entrantes, etc., sera necesario el empleo de un
instrumento protector.

d) Tanto la guarnicidon como la caja se
deberan lubrificar ligeramente, antes de la
instalacion, con e! mismo fluido que sera usado
sucesivamente en el cilindro.

Se recomienda no utilizar grasas para esta
operacion.

o

W F
! I o ———
S . : ™
""" " RN
S

Los utiilajes conicos facilitan notablemente la operacion de montaje. La figura superior muestra
coémo se puede montar la guarnicién utilizando un utensilio cénico. La operacién de montaje sobre
piston se efectiia facilmente si la relacion entre el diametro interior y la corona es de al menos:

& para CSC

10 para MAD-UMAD-M
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Rascadores tipo RAD

Para los RAD el adaptamiento sélo es posible
en medida muy limitada, por lo que la Gnica
solucion consiste en elegir la medida standard
inmediatamente superior a la medida deseada,
y, cortando con una hoja afilada un sector,
conseguir que los dos extremos coincidan.

Es preciso sefialar que estas soluciones se
deberan utilizar so6lo en casos de emergencia
(manutenciones, errores de torneado, periodos
limitados, etc.) y no constituir la regla.

CONSEJOS PARA EL MONTAIJE

A pesar de que la dureza es elevada, las
caracteisticas fisico mecanicas de los
compuestos MACMA PUR| confieren a las
guarniciones una notable posibilidad de
deformacion sin acarrear daflos permanentes.
En la practica pueden ser aplastados, tensados,
plegados, etc., para poder instalarlos mas
facilmente.

Existen cuatro reglas fundamentales que no se
deben olvidar en el momento de montar una
guarnicion MACMA PUR:

a) Los instrumentos pueden ser de metal o
plastico rigido, con tal de que no presenten
rugosidades, cantos vivos, rebabas o impurezas.
Destornilladores o similares no se deberan
utilizar, ya que podrian dafiar los bordes de las
guarniciones.

b) También la caja y las dreas limitrofes deben
estar exentas de rebabas, cantos vivos o
asperezas de cualquier tipo.

c) En caso de que fuese necesario forzar la
guarnicion sobre cantos vivos, ranuras,
entrantes, etc., sera necesario el empleo de un
instrumento protector.

d) Tanto la guarnicién como la caja se
deberan lubrificar ligeramente, antes de la
instalacion, con e! mismo fluido que sera usado
sucesivamente en el cilindro.

Se recomienda no utilizar grasas para esta
operacion.
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Los utillajes conicos facilitan notablemente la operaciéon de montaje. La figura superior muestra
como se puede montar la guarnicion utilizando un utensilio conico. La operaciéon de montaje sobre
piston se efectia facilmente si la relacidn entre el didmetro interior y la corona es de al menos:

8 para CSC
10 para MAD-UMAD-M
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En el caso de montaje en caja interior, la relacion (referida esta vez al didmetro exterior) debe ser
de al menos:

10 para CSC
12 para MAD-UMAD-M

Estos valores pueden ser menores si la caja estd muy cercana a la embocadura. Terminado el
montaje es mejor esperar algunos minutos, con el fin de que la guarnicidén recupere sus dimensiones
originales. Si las dimensiones son grandes, las fuerzas en juego pueden ser notables.

Por ejemplo:

una CSC 60X40X 12 para ser alargada 20 mm. requiere la aplicacién de una fuerza de
150+ 200 kg.

Se aconseja, por tanto, no superar la seccidon 10X 15 en los montajes en caja cerrada.




PROGRAMA

AL s

COLLARINES Y RASCADORES
EN POLIURETANO

MAD-UMAD-M

Collarines de poliuretano

Joints a levres en poliurethane
Polyurethane lip seals
Lippendichtungen aus Polyurethan

CSC

Collarines reforzados poliuretano

Joints renforcés en poliuréthane
Renforced polyurethane seals
Verstaerkte Dichtungen aus Polyurethan

CSC e RAS

Collarines y rascadores para cilindros telescopicos
Joints et racleurs pour cylindres téléscopiques
Seals and wipers for sliding cylinders
Dichtungen und Abstreifer fuer Teleskopzylinder

RAD RAD-CUT

Rascadores poliuretano
Racleurs en poliuréthane
Polyurethane Wiper seals
Abstreifer aus Polyurethan

ASR

Rascadores doble efecto poliuretano

Joints racleurs a double effet en poliuréthane
Polyurethane double effecting wipers
Dopplercffeketabstreifer aus Polyurethan

Pag. 9

Pag. 29

Pag. 47

Pag. 49

Pag. 55
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MAD-UMAD-M

Collarines poliuretano
Joints a levres en polyuréthane
Polyurethane lip seals
Lippendichtungen aus Polyurethane
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Collarines serie MAD-UMAD-M EN POLIURETANO
JOINTS A LEVRES MAD-UMAD-M EN POLIURETHANE
POLYURETHANE LIP SEALS MAD-UMAD-M
LIPPENDICHTUNGEN MAD-UMAD-M AUS POLYURETHAN
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d H
Referencia DESC. mDm mm mm
MAD 94/1 9 4 4.5
MAD 104/1 10 4 4.5
MAD 104/2 10 4 5
M4 124 12 4 4.5
MAD 125/1 12 5 5.5
MAD 125/2 12 5 6.5
T MAD 126/4 12 6 4.5
MAD 126/5 12 6 6
MAD 126/6 12 6 6.5
MAD 126/2 12 6 9
MAD 125/3 12.5 4.5 5
MAD 126/3 127 6.3 4.5
M4 135 13 5 4.5
M4 146 14 6 4.5
MAD 147/2 14 7 4.2
MAD 147/1 14 1.7 5.5
MAD 148/1 14 8 7
- MS 155 15 5 55
MAD 156/1 15 6 9
M4 157 15 7 4.5
MAD 157/1 15 7 8
MAD 158/1 15 8 6.3
MAD 158/2 15 8 9
M5 166 16 6 5.5
M4 168 16 8 4.5
G max m/m
MPa 25°C MAD 168/1 16 8 6
MAD 168/2 16 8 63
10 0.5 MAD 168 16 8 6.5
15 0.45 MAD 1610/1 16 10 6.5
0 04 M4 179 17 9 4.5
30 0.35 MAD 1711/1 17.5 11.1 5.5
20 03 M5 188 18 8 55
MAD 188 18 8 8
MAD 188/2 18 8 10
§ m/m M4 1810 8 10 45
S
s MAD 1810/1 18 10 6
» S MAD 1810 18 10 7
75 MAD 1810/2 18 10 9
10 MAD 18121 18 12 7
MAD 199/2 19 9 7
15
20
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Collarines serie MAD-UMAD-M EN POLIURETANO
JOINTS A LEVRES MAD-UMAD-M EN POLIURETHANE
POLYURETHANE LIP SEALS MAD-UMAD-M

11

LIPPENDICHTUNGEN MAD-UMAD-M AUS POLYURETHAN 4_90
Referencia DESC. ml?'n mdm -mHm Referencia DESC. mDm mdm mHm
MAD 199/1 19 9 7.5 MAD 2416/1 24 16 10
M6 208 20 8 7 M75 2510 25 10 8
MAD 208/1 20 8 9 MAD 2512/1 25 12 9
M5 2010 20 10 5.5 MAD 2512/2 25 12 11
MAD 2010 20 10 8 M6 2513 25 13 6.5
MAD 2010/1 20 10 9 MAD 2513 25 13 10
M4 2012 20 12 4.5 MS5 2515 25 15 5.5
MAD 2012 20 12 6.5 MAD 2515 28 15 8
MAD 2012/1 20 12 9 MAD 2515/1 25 15 9
MAD 2013/1 20 13 7 M4 2517 25 17 4.5
MAD 2014/1 20 14 53 MAD 2517 25 17 6.5
MAD 2050/1 20.5 11 7 MAD 2517/1 25 17 11
MAD 2060/1 20.6 14.3 5.5 MAD 2518/1 25 18 5.5
MAD 2060/2 20.6 15 5.3 MAD 2519/1 25 19 7
MAD 2113/1 21 13 6.5 MAD 2540/1 25.4 15.9 7
MAD 2114/1 21 14.7 7 M6 2614 26 14 6.5
MAD 228/1 22 8 9 MAD 2614 26 14 10
MAD 229/1 22 9 9.5 M5 2616 26 16 5.5
M6 2210 22 10 7 MAD 2616 26 16 8
MAD 2210/1 22 10 9 MAD 2616/2 26 16 9
MAD 2210 22 10 10 MAD 2616/1 26 16.5 7
M5 2212 22 12 5.5 M4 2618 26 18 4.5
MAD 2212 22 12 8 MAD 2618 26 18 6.5
MAD 2212/3 22 12 9 MAD 2618/1 26 18 7.5
MAD 2212/1 22 12.5 8 MAD 2618/2 26 18 9.5
M4 2214 22 14 4.5 Mé6 2715 27 15 7
MAD 2214 22 14 7 MAD 2715 27 15 10
MAD 2214/1 22 14 9 MAD 2717 27 17 8
MAD 2214/2 22 14 12 MAD 2815/1 28 15 11
MAD 2212/2 222 12.7 5.3 M6 2816 28 16 7
M5 2313 23 13 5.5 MAD 2816 28 16 10
MAD 2315 23 15 6.5 M5 2818 28 18 | 55§
M6 2412 24 12 6.5 MAD 2818 28 18 .8
MAD 2412/1 24 12 9 MAD 2818/1 28 18 9
MAD 2412 24 12 10 M4 2820 28 20 4.5
M5 2414 24 14 5.5 MAD 2820/2 28 20 5
MAD 2414 24 14 8 MAD 2820 28 20 6.5
MAD 2414/1 24 14 9 MAD 2820/1 28 20 9
M4 2416 24 16 4.5 MAD 2822/1 28 22 9
MAD 2416 24 16 6.5 MAD 3013/1 30 13 11
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Collarines serie MAD-UMAD-M EN POLIURETANO
JOINTS A LEVRES MAD-UMAD-M EN POLIURETHANE
POLYURETHANE LIP SEALS MAD-UMAD-M

12

LIPPENDICHTUNGEN MAD-UMAD-M AUS POLYURETHAN 4-9(0)
E
| p d H
Referencia DESC. mm mm mm
|
d diw M75 3018 30 15 8
MAD 3015/1 30 15 10
20-30°
; J ~ M6 3018 30 18 6.5
| G MAD 3018/1 30 18 9
\P' | MAD 3018 30 18 10
AN [ [ \\
! 3 MAD 3019/1 30 19.5 75
! 3 s\ M35 3020 30 20 55
. 1 J \ MAD 3020 30 20 8
| \ MAD 3020/3 30 20 9
| MAD 3020/2 30 20 11
\ B AN
o MAD 3020/1 30 20.5 7
B M4 3022 30 22 45
S, d®, MAD 3022 30 22 7
b‘/—\ MAD 3022/2 30 22 75
N ] MAD 3022/3 30 22 11
g \ \
\\ \ ‘ % AN MAD 3022/1 30 22.5 55
. \ MAD 3050/1 30.5 203 7
| AN MAD 3216/1 32 16 9
i .
N | AN M6 3220 32 20 6.5
MAD 3220/1 32 20 5
RN | :
O , o MAD 3220 32 20 10
s | MS 3222 32 22 5.5
MAD 3222 32 22 8
MAD 3222/1 32 22 9
P M4 3224 32 24 4.5
MPa 25°C 90°C MAD 3224 32 24 6.5
MAD 3224/1 32 24 75
10 0.5 04 MAD 3224/2 32 24 8
15 0.45 0.35 M6 3321 33 21 6.5
0 04 03 MS 3323 33 23 5.5
30 0.35 0.25 MAD 3323 33 23 8
20 03 02 M4 3325 33 25 45
MAD 3325 33 25 6.5
MAD 3325/1 33 25 1u
S
m/m M6 3422 34 2 6.5
S C
S s MS 3424 34 24 55
. MAD 3424 34 24 8
7.5 4 M4 3426 34 26 4.5
10 s MAD 3426 34 26 6.5
UMAD 3515 35 15 11
15 75
20 10
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Collarines serie MAD-UMAD-M EN POLIURETANO
JOINTS A LEVRES MAD-UMAD-M EN POLIURETHANE

POLYURETHANE LIP SEALS MAD-UMAD-M
LIPPENDICHTUNGEN MAD-UMAD-M AUS POLYURETHAN

=
Referencia DESC. mDm mdm mHm Referencia DESC. mDm mdm mHm
M75 3520 35 20 8 M75 4025 40 25 8
MAD 3520/1 35 20 10 MAD 4025/2 40 25 10
MAD 3520/2 3s 20 13 MAD 4025/1 40 25 11
MAD 3522/2 35 22 11 MAD 4027/1 40 273 7
MAD 3522/1 35 22.3 7 M6 4028 40 28 6.5
M6 3523 35 23 6.5 MAD 4028 40 28 10
MAD 3523/1 35 23 7.5 MAD 4028/1 40 28 11
MAD 3523 38 23 10 M5 4030 40 30 5.5
M35 3525 35 25 55 MAD 4030 40 30 8
MAD 3525 35 25 8 MAD 4030/1 40 30 11
MAD 3525/1 35 25 9 M4 4032 40 32 4.5
MAD 3525/2 35 25 11 MAD 4032/2 40 32 6
M4 3527 35 27 4.5 MAD 4032 40 32 6.5
MAD 3527 35 27 6.5 MAD 4032/1 40 32 9
MAD 3528/1 35 28 5.5 MAD 4133 41 33 6.5
MAD 3622/1 36 22 11 MAD 4130/1 41.3 28.6 9
M6 3624 36 24 6.5 Mé6 4230 42 30 6.5
MAD 3624 36 24 10 MAD 4230 42 30 10
M5 3626 36 26 5.5 M/ D 4230/1 42 30 11
MAD 3626 36 26 8 M 4232 42 32 5.5
M4 3628 36 28 4.5 MAD 4232 42 32 8
MAD 3628 36 28 6.5 MAD 4232/1 42 32 11
MAD 3628/1 36 28 7.5 MAD 4234 42 34 6.5
MAD 3650/1 36.5 23.8 7 MAD 4290/1 42.9 254 10.5
M6 3728 37 25 6.5 MAD 4330/1 43 30.3 10.5
MAD 3725 37 25 10 MS 4333 43 33 S5
M4 3729 37 29 4.5 MAD 4333 43 33 8
UMAD 3818 38 18 11 MAD 4335 43 35 6.5
M6 3826 38 26 6.5 MAD 4335/1 43 35 9
M5 3828 38 28 5.5 M6 4432 44 32 6.5
MAD 3828 38 28 8 MAD 4432 44 32 10
MAD 3828/1 38 28 9 MS 4434 44 34 S5
M4 3830 38 30 4.5 MAD 4434 44 34 8
MAD 3830 38 30 6.5 MAD 4436 44 36 6.5
MAD 3830/1 38 30 8 UMAD 4525 45 25 11
MAD 3810/1 38.1 25 7 M75 4530 45 30 8
UMAD 4020 49 20 11 MAD 4530/2 45 30 10
MAD 4020/2 40 20 12 MAD 4530/1 45 30 10.5
MAD 4020/1 40 20 13 MAD 4530/3 45 30 11
MAD 4024/1 40 24 9 MAD 4532/1 45 32 11
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JOINTS A LEVRES MAD-UMAD-M EN POLIURETHANE
Ose 0 POLYURETHANE LIP SEALS MAD-UMAD-M
LIPPENDICHTUNGEN MAD-UMAD-M AUS POLYURETHAN 4-90
H
Referencia DESC. mDm mdm mm
| |
M6 4533 45 33 6.5
MAD 4533 45 33 10
MAD 4534/1 45 34 10
M5 4535 45 35 5.5
MAD 4535 45 35 8
MAD 4535/4 45 35 9
MAD 4535/3 45 35 11
MAD 4535/1 45 35.5 7.5
MAD 4537 45 37 6.5
MAD 4538/1 45 38 5.5
M5 4636 46 36 55
MAD 4636 46 36 8
MAD 4636/1 46 36 11
MAD 4638 46 38 6.5
MAD 4638/1 46 38 75
M6 4735 47 35 6.5
MAD 4735 47 35 10
MAD 4832/1 48 32 11
MAD 4835/1 a8 35 11
M6 4836 48 36 6.5
MAD 4836 48 36 10
M35 4838 48 38 5.5
MAD 4838 48 38 8
MAD 4840 48 40 6.5
MAD 4840/1 48 40 12
G max m/m
MPa 25°C 90°C UMAD 5030 50 30 11
MAD 5030/1 50 30 13
10 0.5 0.4 MAD 5032/1 50 3 1
15 045 035 MAD 5034 50 34 13
0 04 03 MAD 5034/1 50 34 15
30 035 0.25 M5 5035 50 35 8
40 03 02 MAD 5035/1 50 35 10
MAD 5035/2 50 35 11
MAD 5035 50 35 12
§ m/m M6 5038 50 38 6.5
S C
p > MAD 5038 50 38 10
: MAD 5038/1 50 38 12
7.5 4 M5 5040 50 40 55
10 S MAD 5040/3 50 40 75
MAD 5040 50 40 8
15 s
20 10




HoseCo

Collarines serie MAD-UMAD-M EN POLIURETANO
JOINTS A LEVRES MAD-UMAD-M EN POLIURETHANE

POLYURETHANE LIP SEALS MAD-UMAD-M
LIPPENDICHTUNGEN MAD-UMAD-M AUS POLYURETHAN
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4-90

) D d H : D d H
Referencia DESC. mm mm mm Referencia DESC. mm mm mm
MAD 5040/4 S0 40 9 MAD 5545/1 55 45 11
MAD 5040/1 50 40 11 MAD 5547 55 47 6.5
MAD 5040/2 50 40.7 7.5 MAD 5640/1 56 40 11
MAD 5042 50 42 6.5 MAD 5640 56 40 13
MAD 5042/1 50 42 9 M6 5644 56 44 6.5
MAD 5044/1 50 44 9.5 MS 5646 56 46 5.5
MAD 5041/1 50.8 41.3 6 MAD 5646 56 46 8
MAD 5135 51 35 13 MAD 5648 56 48 6.5
MAD 5141 51 41 8 MAD 5650/1 56.5 38.5 9.5
UMAD 5232 52 32 11 M6 5748 57 45 6.5
MAD 5236 52 36 13 MAD 5745 57 45 10
M6 5240 52 40 6.5 MAD 5638/1 58 38 11
MAD 5240 52 40 10 MAD 5845/1 58 45 11
M5 5242 52 42 55 M6 5846 58 46 6.5
MAD 5242 52 42 8 MAD 5848/1 58 48 11
MAD 5242/2 52 42 10 MAD 5850/1 58 50 5.5
MAD 5242/1 52 42 12 MAD 5850 58 50 6.5
MAD 5244 52 44 6.5 UMAD 6040 60 40 11
MAD 5338/1 53 38 9 MAD 6040/3 60 40 14
MAD 5343 53 43 8 MAD 6040/2 60 40 19
MAD 5345 53 45 6.5 MAD 6044 60 44 13
MAD 5345/4 53 45 7.5 M75 6045 60 45 8
MAD 5345/2 53 45 11 MAD 6045/1 60 45 11
MAD 5345/3 53 45 13 MAD 6045 60 45 12
M6 5442 54 42 6.5 Mé6 6048 60 48 6.5
MS5 5444 54 44 S.5 MAD 6048 60 48 10
MAD 5444 54 44 8 M5 6050 60 50 5.5
MAD 5446 54 46 6.5 MAD 6050 60 50 8
UMAD 5535 55 35 11 MAD 6050/1 60 50 11
MAD 5535/1 55 35 13 MAD 6050/2 60 50 12
MAD 5538/1 58 38 11 MAD 6052 60 52 6.5
MAD 5539 55 39 13 MAD 6145 61 45 13
M75 5540 55 40 8 MAD 6148/1 61 48.3 7
MAD 5540/1 55 40 11 MAD 6246 62 46 13
MAD 5540 Ss 40 12 M6 6250 62 50 6.5
M6 5543 S5 43 6.5 MAD 6250 62 50 10
MAD 5543 55 43 10 MAD 6252/1 62 52 13
MS 5545 55 45 55 UMAD 6343 63 43 11
MAD 5545/2 55 45 7.5 MAD 6345/1 63 45 11
MAD 5545 55 45 8 MAD 6350/1 63 50 7




Collarines serie MAD-UMAD-M EN POLIURETANO
JOINTS A LEVRES MAD-UMAD-M EN POLIURETHANE
POLYURETHANE LIP SEALS MAD-UMAD-M

LIPPENDICHTUNGEN MAD-UMAD-M AUS POLYURETHAN 4_90
Referencia DESC. mDm mdm mHm
M6 6351 63 51 6.5
MAD 6351 63 51 10
M5 6353 63 53 5.5
MAD 6353/2 63 53 1.5
MAD 6353 63 53 8
MAD 63531 63 53 13
o MAD 6446/1 64 46.3 9.5
M6 6452 64 52 6.5
MAD 6540/1 65 40 13
UMAD 6545 65 45 11
MAD 6545/1 65 45 13
MAD 6549 65 49 13
M75 6550 65 50 8
MAD 6550 65 50 12
M6 6353 65 53 6.5
MAD 6553 65 S3 10
M35 6555 65 55 5.5
o MAD 6555 65 ss 8
MAD 6555/1 65 55 11
MAD 6555/2 6S ss 13
MAD 6650 66 50 13
M6 6654 66 54 6.5
MS5 6656 66 56 5.5
MAD 6656 66 56 8
MAD 6656/1 66 56 12
G max m/m
MPa 25°C 90°C MAD 6751/1 67 51.1 9.5
Me6 6755 67 55 6.5
10 0.5 0.4 MAD 6755 67 55 10
15 0.45 0.35 MAD 6850/1 68 50 11
20 0.4 03 MAD 7040/1 70 40 16
30 0.35 0.25 UMAD 7045 70 45 13
40 0.3 02 MAD 7045 70 45 20
UMAD 7050 70 50 11
S m/m MAD 7050/1 70 50 13
MAD 7050 70 50 16
S C
5 25 MAD 7050/2 70 50 19
: MAD 7054 70 54 13
7.5 4 M75 7055 70 55 8
10 s MAD 7055 70 55 12
- MAD 7055/1 70 55 13
15 7.5
20 10




HoseCo

Collarines serie MAD-UMAD-M EN POLIURETANO
JOINTS A LEVRES MAD-UMAD-M EN POLIURETHANE

POLYURETHANE LIP SEALS MAD-UMAD-M
LIPPENDICHTUNGEN MAD-UMAD-M AUS POLYURETHAN
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4-90

Referencia DESC. mDm mdm mHm Referencia DESC. mDm mdm mHm
M6 7058 70 58 6.5 MAD 7862/1 78 62 13
MAD 7058 70 58 10 UMAD 8055 80 55 13
MS5 7060 70 60 5.5 MAD 8055 80 55 20
MAD 7060 70 60 8 UMAD 8060 80 60 11
MAD 7060/4 70 60 9 MAD 8060/1 80 60 13
MAD 7060/1 70 60 11 MAD 8060 80 60 16
MAD 7060/3 70 60 12 MAD 8060/2 80 60 19
MAD 7060/2 70 60 13 MAD 8064 80 64 13
MAD 7155 71 5S 13 M75 8065 80 65 8
MAD 7252/1 72 52 13 MAD 8065 80 65 12
MAD 7256 72 56 13 MAD 8065/1 80 65 13
MAD 7260 72 60 10 MAD 8066/1 80 66 11
MAD 7260/1 72 60 11 MAD 8066/2 80 66 14
MAD 7262/1 72 62 12 MAD 8068 80 68 10
MAD 7357/1 73 57.1 12 MS 8070 80 70 S.5
M5 7363 73 63 55 MAD 8070 80 70 8
MAD 7363 73 63 8 MAD 8070/3 80 70 9
MAD 7540/1 75 40 11 MAD 8070/2 80 70 11
UMAD 7550 75 50 13 MAD 8070/1 80 70 13
MAD 7550 75 50 20 MAD 8165 81 65 13
UMAD 7555 75 58 11 MAD 8266 82 66 13
MAD 7555/1 75 55 13 MAD 8270 82 70 10
MAD 755§ 75 55 16 MAD 8375/1 83 75 12
MAD 7555/2 75 5§ 19 UMAD 8560 85 60 13
MAD 7559 75 59 13 MAD 8560/1 85 60 13.5
M75 7560 75 60 8 MAD 8560 85 60 20
MAD 7560/1 75 60 11 UMAD 8565 85 65 11
MAD 7560 75 60 12 MAD 8565/1 85 65 13
MAD 7560/2 78 60 13 MAD 8565 85 65 16
MAD 7563 75 63 10 MAD 8569 85 69 13
MAD 7563/1 75 63 11 M75 8570 85 70 8
M5 7565 75 65 5.5 MAD 8570 8S 70 12
MAD 7565 75 65 8 MAD 8570/2 85 70 13
MAD 7565/1 75 65 11 MAD 8570/1 85 70 13.5
MAD 7565/2 75 65 13 MAD 8573 85 73 10
MAD 7660 76 60 13 M5 8575 85 75 5.5
MAD 7666/1 76 66 9 MAD 8575/1 85 75 7
MAD 7620/1 76.2 60.3 9 MAD 8575 85 75 8
MAD 7765 77 65 10 MAD 8575/2 85 78 13
MAD 7767/1 77 67 13 MAD 8670 86 70 13




Collarines serie MAD-UMAD-M EN POLIURETANO
JOINTS A LEVRES MAD-UMAD-M EN POLIURETHANE
POLYURETHANE LIP SEALS MAD-UMAD-M

LIPPENDICHTUNGEN MAD-UMAD-M AUS POLYURETHAN 4-90
i
H
Referencia DESC. mDm mdm mm
MAD 8775 87 75 10
MAD 9060/1 90 60 16
UMAD 9065 90 65 13
MAD 9065 90 65 20
UMAD 9070 90 70 11
MAD 9070/1 90 70 13
MAD 9070 " 90 70 16
MAD 9070/2 90 70 19
MAD 9074 90 74 13
M75 9075 90 75 8
MAD 9075 90 75 12
MAD 9075/1 90 75 13
MAD 9078 90 78 10
M5 9080 ) 80 55
MAD 9080 90 80 8
MAD 9080/1 90 80 11
MAD 9080/2 90 80 13
MAD 9082/1 90.5 82 9.5
MAD 9175 91 75 13
MAD 9276 92 76 13
MAD 9280 92 80 10
MAD 9282/1 92 82 6.5
MAD 9282/2 92 82 11
MAD 9378/1 93 78 11.5
UMAD 9570 95 70 13
G max m/m
MPa 25°C 90°C MAD 9570 95 70 20
MAD 9575/1 95 75 13
_ 1o 9.5 0.4 MAD 9575 95 75 16
15 045 0.35 MAD 9579 95 79 13
0 04 03 M75 9580 95 80 8
30 0.35 0.25 MAD 9580 95 80 12
MAD 9583 95 83 10
M5 9585 95 85 55
§ m/m MAD 9585 95 85 8
S C
5 s MAD 9585/2 95 85 95
: MAD 9585/1 95 85 12
7.5 4 MAD 9585/3 9§ 85 13
0 s MAD 9680 96 80 13
MAD 9684/1 96 84 11
15 75
20 10




HoseCo

Collarines serie MAD-UMAD-M EN POLIURETANO
JOINTS A LEVRES MAD-UMAD-M EN POLIURETHANE

POLYURETHANE LIP SEALS MAD-UMAD-M
LIPPENDICHTUNGEN MAD-UMAD-M AUS POLYURETHAN

—

Referencia DESC. mDm mdm mHm Referencia DESC. mDm mdm mHm
MAD 9785 97 85 10 MAD 11090/1 110 90 13
MAD 9984/1 99 84 12 MAD 11090 110 90 16
UMAD 10075 100 75 13 MAD 11090/2 110 90 19
MAD 10075 100 75 20 MAD 11094 110 94 13
UMAD 10080 100 80 11 M75 11095 110 95 8
MAD 10080/2 | 100 80 13 MAD 11095 110 95 12
MAD 10080 100 80 16 MAD 11095/1 110 95 16
MAD 10084 100 84 13 MAD 11098 110 98 10
M75 10085 100 85 8 M5 110100 110 100 5.5
MAD 10085 100 85 12 MAD 110100 110 100 8
MAD 10085/1 100 85 13 MAD 111958 111 95 13
MAD 10088 100 88 10 MAD 11295/1 112 95 13
M35 10090 100 90 5.5 MAD 11296 112 96 13
MAD 10090 100 90 8 MAD 112100 112 100 10
MAD 10090/3 100 90 9 MAD 112102 112 102 12
MAD 10090/1 100 90 11 MAD 11430/1 | 114.3 | 88.9 15
MAD 10090/2 100 90 13 MAD 11430/2 | 114.3 100 12
MAD 10185 101 85 13 UMAD 11590 115 90 13
MAD 10286 101 86 13 MAD 11590 115 90 20
MAD 10160/1 | 101.6 | 82.55 | 10.5 UMAD 11595 115 95 11
MAD 10290 102 90 10 MAD 11595/2 115 98 13
MAD 10290/1 102 90 11 MAD 11595 115 95 16
UMAD 10580 105 80 13 MAD 11595/1 115 95 19
MAD 10580 108 80 20 MAD 11599 115 99 13
MAD 10585/1 105 85 13 M75 115100 115 100 8
MAD 10585 105 85 16 MAD 115100 115 100 12
MAD 10585/2 105 85 19 MAD 115100/1] 115 100 13
MAD 10589 105 89 13 MAD 115103 115 103 10
M75 10590 108 90 8 MAD 116100 116 100 13
MAD 10590 105 90 12 MAD 117105 117 105 10
MAD 10590/1 105 90 13 MAD 12090/1 120 90 16
MAD 10593 105 93 10 MAD 12090 120 90 19
MS 10595 105 95 s.5 UMAD 12095 120 95 13
MAD 10595 105 95 8 MAD 12095 120 95 20
MAD 10690 106 90 13 UMAD 120100, 120 100 11
MAD 10795 107 95 10 MAD 120100/1] 120 100 13
MAD 11080/1 110 80 16 MAD 120100 120 100 16
UMAD 11085 110 85 13 MAD 120100/2] 120 100 19
MAD 11085 110 8§ 20 M75 120105 120 105 8
UMAD 11090 110 90 11 MAD 126105/1] 120 108 9




HoseCo

Collarines serie MAD-UMAD-M EN POLIURETANO
JOINTS A LEVRES MAD-UMAD-M EN POLIURETHANE
POLYURETHANE LIP SEALS MAD-UMAD-M

LIPPENDICHTUNGEN MAD-UMAD-M AUS POLYURETHAN 4_90
H
Referencia DESC. mDm mdm mm
MAD 120105 120 105 12
MAD 120108 120 108 10
MAD 121111/1 121 111 6.5
MAD 122110 122 110 10
UMAD 125100 125 100 13
MAD 125100/1 125 100 16
MAD 125100 125 100 20
MAD 125105/1 125 105 13
MAD 125105 125 105 16
M75S 125110 125 110 8
MAD 125110 125 110 12
MAD 125110/2 125 110 13
MAD 125110/1 125 110 16
MAD 125113 125 113 10
MAD 125113/1 125 113 10.5
MAD 126115/1 126 115 16
MAD 127112 127 112 12
MAD 127115 127 115 10
MAD 130100/2 130 100 13
MAD 130100/1 130 100 16
UMAD 130105 130 105 13
MAD 130105 130 105 20
UMAD 130110 130 110 11
MAD 130110 130 110 16
MAD 130110/1 130 110 19
G max m/m
MPa 25°C M75 130115 130 115 8
" 0 MAD 130115 130 115 12
: MAD 130118 130 118 10
15 0.45 MAD 130118/1 130 118 11
I 04 MAD 130120/1 130 120 15
30 0.35 MAD 132120 132 120 10
20 03 UMAD 135110 13§ 110 13
. MAD 135110 135 110 20
S MAD 135115/1 135 115 16
m M75 135120 135 120 8
S
p MAD 135120 135 120 12
MAD 135120/1 135 120 16
15 MAD 135123 135 123 10
10 MAD 137125 137 125 10
UMAD 140115 140 115 13
15
20 )




HoseCo

Collarines serie MAD-UMAD-M EN POLIURETANO
JOINTS A LEVRES MAD-UMAD-M EN POLTURETHANE

POLYURETHANE LIP SEALS MAD-UMAD-M
LIPPENDICHTUNGEN MAD-UMAD-M AUS POLYURETHAN

!
k

UMAD 160135

Referencia DESC. mDm mdm mHm Referencia DESC. mDm mdm mHm
MAD 140115/1 | 140 115 16 MAD 160135/1 160 135 16
MAD 1401158 140 115 20 MAD 160135 160 135 20
UMAD 140120 140 120 11 UMAD 160140 160 140 11
MAD 140120 140 120 16 MAD 160140 160 140 16
MAD 140120/1 140 120 19 MAD 160145 160 148 12
M75 140125 140 125 8 MAD 160148 160 148 10
MAD 140125 140 125 12 MAD 162150 162 150 10
MAD 140128 140 128 10 UMAD 165140 165 140 13
MAD 142130 142 130 10 MAD 165140 165 140 20
MAD 145115/1 145 115 13 MAD 165150 165 150 12
UMAD 145120 | 145 120 13 MAD 165153 165 153 10
MAD 145120 145 120 20 MAD 167155 167 155 10
MAD 145125/1 145 125 14 MAD 169154/1 169 154 12
MAD 145125 145 125 16 MAD 170140/1 170 140 19
MAD 145125/2 1 145 125§ 19 MAD 170140 170 140 23
MAD 145130 145 130 12 UMAD 170145 170 145 13
MAD 145133 145 133 10 MAD 170145 170 145 20
MAD 145135/1 145 135 6.5 UMAD 170150 170 150 11
MAD 147135 147 135 10 MAD 170150/1 170 150 13
UMAD 150125 | 150 125 13 MAD 170150 170 150 16
MAD 150125 150 125 20 MAD 170150/2 | 170 150 19
UMAD 150130 150 130 11 MAD 170155 170 158 12
MAD 150130 150 130 16 MAD 170158 170 158 10
MAD 150135 150 135 12 MAD 172160 172 160 10
MAD 150138 150 138 10 MAD 172162/1 172 162 15
MAD 151141/1| 151 141 15 UMAD 175150 175 150 13
MAD 152140 152 140 10 MAD 175150 175 150 20
MAD 154142/1| 154 142 11 MAD 175160 175 160 12
MAD 155125/1| 1558 125 16 MAD 175163 175 163 10
UMAD 155130 155 130 13 MAD 177165 177 165 10
MAD 155130 155 130 20 MAD 180150/1 180 150 20
MAD 155135/1 | 1558 135 16 MAD 180150 180 150 23
MAD 155140 188 140 12 UMAD 180155 180 188 13
MAD 155140/1 155 140 16 MAD 180155 180 155 20
MAD 155143 158 143 10 MAD 180160 180 160 16
MAD 157145 157 145 10 MAD 180160/1| 180 160 19
MAD 160130/1 160 130 18 MAD 180165 180 165 12
MAD 160130/3 | 160 130 19 MAD 180168 180 168 10
MAD 160130 160 130 23 MAD 182170 182 170 10

160 135 13 UMAD 185160 185 160 13




Collarines serie MAD-UMAD-M EN POLIURETANO
JOINTS A LEVRES MAD-UMAD-M EN POLIURETHANE
POLYURETHANE LIP SEALS MAD-UMAD-M

LIPPENDICHTUNGEN MAD-UMAD-M AUS POLYURETHAN 4-90
! D | d H
Referencia DESC. mm i mm mm
MAD 185160 185 160 20
MAD 185170 185 170 12
MAD 187175 187 175 10
MAD 190160 190 160 23
UMAD 190165 190 165 13
MAD 190165 190 165 20
MAD 190170 190 170 16
MAD 190175 190 175 12
MAD 190178 190 178 10
MAD 190180 192 180 10
MAD 193183/1 193 183 15
UMAD 195170 195 170 13
MAD 195170 195 170 20
MAD 195180 195 180 12
MAD 195183 195 183 10
MAD 197185 197 185 10
UMAD 200160 200 160 22
MAD 200170/1 200 170 16
MAD 200170/2 200 170 19
MAD 200170 200 170 23
UMAD 200175 200 175 13
MAD 200175/1 200 175 16
MAD 200175 200 175 20
MAD 200180 200 180 16
MAD 200180/1 200 180 19
G max m/m

MPa 25°C | MAD 200185 200 185 12
5 s MAD 200188 200 188 10
: MAD 202190 202 190 10
15 0.45 UMAD 205180 205 180 13
0 Y MAD 205180 205 180 20
30 0.35 MAD 205190 205 190 12
0 03 MAD 205193 205 193 10
MAD 207195 207 195 10
S wim UMAD 210170 210 170 22
MAD 210180 210 180 23

S
p MAD 210185 210 185 13
UMAD 210185 210 185 20
7.5 MAD 210190 210 190 16
10 MAD 210195 210 195 12
MAD 210198 210 198 10

15

20
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Collarines serie MAD-UMAD-M EN POLIURETANO
JOINTS A LEVRES MAD-UMAD-M EN POLIURETHANE

POLYURETHANE LIP SEALS MAD-UMAD-M
LIPPENDICHTUNGEN MAD-UMAD-M AUS POLYURETHAN

Referencia DESC. mDm mdm mHm Referencia DESC. mDm mdm mHm—E
MAD 212200 212 200 10 MAD 242230 242 230 10
UMAD 215190 | 215 190 13 UMAD 245220 | 245 220 13
MAD 215190 215 190 20 MAD 245220 245 220 20
MAD 215200 215 200 12 MAD 245230 245 230 12
MAD 215203 215 203 10 MAD 245233 245 233 10
MAD 216196/1 | 216 196 16 MAD 247235 247 235 10
MAD 217205 217 205 10 UMAD 250210 | 250 210 22
MAD 217207/1 | 217 207 15 MAD 250220/1| 250 220 19
UMAD 220180 | 220 180 22 MAD 250220 250 220 23
MAD 220190 220 190 23 UMAD 250225 | 250 225 13
UMAD 220195 | 220 195 13 MAD 250225 250 228 20
MAD 220195 220 195 20 MAD 250230 250 230 16
MAD 220200 220 200 16 MAD 250235 250 235 12
MAD 220205 220 205 12 MAD 250238 250 238 10
MAD 220208 220 208 10 UMAD 255230 | 255 230 13
MAD 222210 222 210 10 MAD 255230 255 230 20
UMAD 225200 | 225 200 13 MAD 255240 255 240 12
MAD 225200 225 200 20 MAD 257245 287 245 10
MAD 225210 2258 210 12 UMAD 260220 | 260 220 22
UMAD 230190 | 230 190 22 MAD 260230 260 230 23
MAD 230200/1 | 230 200 18 UMAD 260235 | 260 235 13
MAD 230200 230 200 23 MAD 260235 260 235 20
UMAD 230205 | 230 205 13 MAD 260240 260 240 16
MAD 230205 230 208 20 MAD 260245 260 245 12
MAD 230210 230 210 16 MAD 260248 260 248 10
MAD 230215 230 215 12 UMAD 265240 | 265 240 13
MAD 230218 230 218 10 MAD 265240 265 240 20
MAD 232220 232 220 10 MAD 265250 265 250 12
UMAD 235210 | 235 210 13 UMAD 270230 | 270 230 22
MAD 235210 235 210 20 MAD 270240 270 240 23
MAD 235220 235 220 12 UMAD 270245 | 270 245 13
MAD 235223 235 223 10 MAD 270250 270 250 16
MAD 237225 237 228 10 MAD 270255 270 255 12
UMAD 240200 | 240 200 22 A UMAD 275250 | 275 250 13
MAD 240210/1 | 240 | 210 19 1 MAD 275250 275 | 250 20
MAD 240210 240 210 23 MAD 275260 275 260 12
UMAD 240215 | 240 215 13 UMAD 280240 | 280 240 22
MAD 240215 240 215 20 MAD 280250 280 250 23
MAD 240220 240 220 16 | UMAD 280255 280 255 13
MAD 240225 240 225 12 1 MAD 280255 280 255 20




